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1PRISTOJNI DRZAVNI IN LOKALNI NOSILCI UREJANJA PROSTORA

Za pripravo OPPN, smernice in mnenja k nacrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega podrodja,
na podlagi Sklepa o pripravi Odloka o Obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za Turisticni kompleks
Vrhovlje pri Kozbani (EUP VKZ-01), podajo naslednji nosilci urejanja prostora:

eMinistrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 47, 1000
Ljubljana;

eMinistrstvo za obrambo, Uprava RS za zascito in reSevanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

eMinistrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija za vode — Sektor obmocja Soce, Cankarjeva ulica 62,
5000 Nova Gorica;

eZavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;

eMinistrstvo za zdravje, Stefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;

eMinistrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dedis¢ino Maistrova 10, 1000 Ljubljana;

oElektro Primorska, d.d., ErjavCeva ulica 22, 5000 Nova Gorica;

eTelekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;

e\/odovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica;

eKomunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica;

ePetrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana;

e0bcina Brda, Trg 25.maja 2, 5212 Dobrovo.

V postopek se lahko vkljucijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, ¢e se v okviru postopka priprave ugotovi,
da je potrebno njihovo mnenje o nacrtovani prostorski ureditvi.
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21ZJAVA ODGOVORNEGA VODIJE 1ZDELAVE OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA
Odgovorni vodja izdelave oblinskega podrobnega prostorskega nacrta
Matjaz Jakse, univ.dipl.inZ.arh.
IZJAVLIAM,

da je obcinski podrobni nacrt izdelan v skladu s prostorskimi akti in z drugimi predpisi, ki veljajo na obmocju
urejanja z OPPN oziroma se nanasajo na nacrtovano prostorsko ureditev.

MATJAZ JAKSE
univ. dipl. inZ. arh.

o 9
pooblasteni arhitekt,

Ny
/ o

.

31/21-OPPN Matjaz Jakse, univ.dipl.inZ.arh.
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30DLOK

Obcinski svet Obcine Brda je na podlagi 129. ¢lena v povezavi 124. ¢lenom Zakona o urejanju prostora —
ZUreP-3 (Uradni list RS, $t. 61/17, 199/21 — ZUreP-3 in 20/22 — odl. US) ter v skladu s Statutom Ob¢ine Brda
(Uradno glasilo slovenskih ob¢in 26/17, 16/18 in 28/25)na ___sejidne __. . sprejel
ODLOK o
Obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu (OPPN) za Turisticni kompleks Vrhovlje pri Kozbani
(EUP VKZ-01)

1.SPLOSNE DOLOCBE

1.clen
(splosno)

(1) Stem odlokom se na podlagi Sklepa o zacetku priprave obcinskega podrobnega prostorskega nacrta
»Turisti¢ni kompleks Vrhovlje pri Kozbani« (VKZ-01) in Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, t.
199/21) sprejme Obdcinski podrobni prostorski nacrt za Turisti¢ni kompleks Vrhovlje pri Kozbani (v
nadaljnjem besedilu: OPPN).

(20  OPPN je izdelan v skladu z naslednjimi predpisi:

Zakon o urejanju prostora, ZUreP-3 (Uradni list RS, $t. 199/21),

Pravilnik o vsebini, obliki in nadinu priprave obcinskega podrobnega prostorskega nacrta (Uradni
list RS, $t. 99/07, 61/17 — ZUreP-2 in 199/21 — ZUreP-3),

Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-A, 47/25 — odl.

US in 75/25),

Uredba o razvrs¢anju objektov (Uradni list RS, st. 96/22),

—  Tehni¢na smernica TSG-V-006:2022 - Razvrscanje objektov,

Odlok o Obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Brda (Uradno glasilo slovenskih obcin, st. 9/11,

37/12 — obv. razl., 44/17, 25/18, 21/19in 21/22; v nadaljnjem besedilu: OPN).

(3) OPPN se nanasa na:

—zgradnjo turisticnega objekta z restavracijo, SPA centrom, bazenom in spremljajo¢imi dejavnostmi;
—zgradnjo 8 samostojnih pocitniskih objektov z dvema enotama;

—zgradnjo potrebne infrastrukture;

—Izgradnjo in ureditev funkcionalnih povrsin.

(@  Ta odlok dolo¢a obmocje OPPN in temu obmocdju arhitekturne, krajinske in oblikovalske resitve
prostorskih ureditev, nacrt parcelacije, etapnost izvedbe, resitve in ukrepe za varstvo okolja in
naravnih virov ter ohranjanje narave, reSitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesre¢ami, pogoje glede priklju¢evanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro, vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora ter dopustna
odstopanja od nacrtovanih resitev.

(5) Poleg dolocb tega odloka se pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti objektov in pri
drugih posegih v prostor uposteva tudi predpise in druge akte, ki dolo¢ajo omejitve za razvoj v
prostoru in dolocajo javnopravne reZime, na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja treba pridobiti pogoje in soglasja. DolZznost upostevanja teh pravnih rezimov velja tudi v
primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.

(6)  Za vsebine, za katere v tem OPPN niso podani prostorski izvedbeni pogoji, se upostevajo prostorski
izvedbeni pogoji iz OPN.

(72  Vskladu z mnenjem Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Obmocna enota Nova Gorica, St.
3563-0054/2022-2, datum 25.07.2022, ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana
na naravo in varovana obmocja.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4915
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3971
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(8)V skladu z odloébo Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije $t. 35409-464/2022-2550-11 z dne
17.11. 2022 v postopku priprave in sprejemanja OPPN Turisti¢ni kompleks Vrhovlje pri Kozbani VKZ-01
ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje in ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana v naravo na varovana obmocja.

(9) Identifikacijska Stevila v zbirki prostorskih aktov za ta prostorski akt je ID 4921.

2.¢len
(spremljajoce gradivo OPPN)

(1) Spremljajoce gradivo OPPN:
- izvle€ek iz hierarhi¢no viSjega PA, ki se nanasa na obravnavano prostorsko ureditev,
- izhodis¢a za pripravo PA;
- podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na katerih temeljijo resitve PA;
=Prikaz stanja prostora za pripravo OPPN (izdelovalec S.M.STUDIO d.o.0., $t. proj.: 31/21-OPPN,
oktober 2024),
=Geodetski nacrt (izdelovalec GEO — Matjaz Filej s.p., Nova Gorica),
- strokovne podlage, na katerih temeljijo resitve PA:
- Idejna zasnova za obmocje OPPN (izdelovalec S.M.STUDIO d.o.0., Vrhnika, $t. proj.: 31/21, december
2021),
- Ocena verjetnosti pomembnejsih vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti izvedbe presoje
sprejemljivosti plana na varovana obmocdja (ZRSVN, st.: 3563-0054/2022-2 z dne 25.07.2022),
- Odloc¢ba (RS MOP, st.: 35409-464/2022-2550-11 z dne 17.11.2022),
- Geolosko hidrotehnic¢ni elaborat 076-26-102, junij 2026.
- Smernice ter mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazlozitev in utemeljitev PA,
- elaborat ekonomike,
- povzetek za javnost.

3.¢len
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del in graficnidel.
(2) Tekstualni del OPPN je vkljucen v ta odlok.
(3) Graficni del vsebuje naslednje risbe:
- list 01: Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela obcinskega prostorskega nafrta — Namenska
raba prostora, merilo 1:1000,
- list 02.1: Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela obcinskega prostorskega nacrta — Prikaz GJI,
merilo 1:1000,
- list 02.2: Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela obcinskega prostorskega nacrta — Prikaz GJI -
vodovod, merilo 1:1000,
- list 03: Prikaz obmocja OPPN, merilo 1:1000,
- list 04: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmocdji, merilo 1:1000,
- list 05: Ureditvena situacija, merilo 1:500,
- list 06: Prikaz poteka prikljuckov na GJI, merilo 1:1125,
- list 07.1: Prikaz prometne ureditve, merilo 1:500,
- list 07.2: Prikaz prometne ureditve, merilo 1:1000,
- list 08: Prikaz ureditev za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, merilo 1:500,
- list 09: Nacrt parcelacije, merilo 1:500,
- list 10: Visinska ureditev, merilo 1:350.
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11.OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4.clen
(ureditveno obmocje OPPN)

(1) Ureditveno obmo¢je OPPN zajema celoten del enote urejanja prostora z oznako VKZ-01.

(2) Obmocje OPPN je v enoti urejanja prostora VKZ-01, ureditvena enota: PIP_UE - X.

(3) Ureditveno obmo¢je OPPN obsega skupaj 9005 m? in sicer zemlji¢a: $t. 1504/1, 1504/2, 1505/2, 1508,
1509/2, 1510/2, 1510/3, 1510/4, 1510/5 in 1510/1 (del), 2549 (del), 2539 (del), vse k.0. 2277 — Mirnik

(4) V naravi ta zemljis¢a predstavljajo travnike brez nasadov in obstojece asfaltirane in makadamske poti.
(5) Obmocje OPPN ni del obmocij z varstvenimi rezimi.

(6) Obmocje OPPN je prikazano na geodetskem nacrtu z zdruZeno vsebino topografskega in katastrskega
nacrta v graficnem delu OPPN, List 03: ""Obmocje OPPN", M 1:1000.

5.¢len
(prostorske enote)

(1) Obmocje OPPN sestoji iz stirih gradbenih parcel — GP 01, GP 02, GP 03 in GP 04.
(2) Vsi glavni in pomozni objekti se umes¢ajo na dve gradbeni parcele — GP 01 in GP 03.
(3) Gradbene parcele so oznacena v graficnem delu OPPN, List 09: Parcelacija, M 1:500.

11I.LUMESTITEV NACRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
lI1.1.Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi obmogji

6.clen
(vplivno obmocje OPPN)

(1) Obmocje OPPN se nahaja SV od naselja Vrhovlje pri Kozbani, na severu obcine Brda. Obmocje OPPN se
nahaja na robu obstojece strnjene pozidave. Na JZ meji na obstojeco poselitev v EUP VKZ-02 in na javno
cesto EUP VKZ-09, na J in JV strani na obmo¢je travnikov K1 EUP KE-01, na SZ in SV strani na obmogje
travnikov K1, EUP KE-04, ter delno na severu na gozdno obmocje G, EUP KE-04.

(2) Obmocje OPPN je, z izjemo lokalne ceste na JZ, nepozidano in komunalno neopremljeno in se nahaja na
vrhu vzpetine.

(3) V casu gradnje vplivno obmocje OPPN zajema zemljis¢a znotraj obmocja OPPN ter zemljiS¢a zunaj
obmocja, potrebna za gradnjo javne infrastrukture.

(4) Prostorske ureditve ne presegajo dopustnih mejnih vrednosti ter so omiljeni z ukrepi iz OPPN.

(5) Na postavitev objektov v obmocju OPPN vplivajo naslednji dejavniki: program objektov, konfiguracija
terena, potek obstojece GlJI, lastniStvo zemljiskih parcel, ter potek obstojeCe lokalne ceste in
makadamskega dovoza.

(6) Vplivho obmocdje je prikazano v graficnem delu OPPN, List 04: "Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
obmodji", M 1: 1000.

7.¢len
(povezave s sosednjimi obmocji)

(1) Obmocje OPPN se s komunalno infrastrukturo povezuje na obstojece vode GJI, ki potekajo v bliZini
obmocja OPPN.

(2) Prikaz poteka in priklju¢evanja objektov na GJl in javno dobro je prikazano v graficnem delu OPPN, List
06: "Prikaz poteka in priklju¢evanja objektov na GJI in javno dobro", M 1: 1000.
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lll.2.Resitve nacrtovanih objektov in povrsin

8.¢len
(vrste dopustnih gradenj)

(1) V obmocju OPPN so dopustne gradnje, ki so:
—novogradnja (gradnja novega objekta, prizidava),
—rekonstrukcija,

—odstranitev,

—-vzdrzevanje objekta,
—vzdrzevalna dela v javno korist ter
—sprememba namembnosti.

9. clen
(vrste dopustnih objektov)

(1) V obmocju OPPN je dopustna gradnja samo objektov, ki so navedeni v tem ¢lenu. Nazivi vrst objektov so
usklajeni z uredbo oziroma tehni¢no smernico iz druge tocke, 1. ¢lena tega Odloka.
(2) PomozZni objekti se v skladu s prostorskimi in gradbenimi predpisi objektov uporabljajo za namene
glavnega objekta in nimajo samostojnega namena in zato njihova dopustnost ni posebej opredeljena.

(3) Glavni objekti v obmocju OPPN so (CC-Sl):

- 1110 Stanovanjske stavbe

- 1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe

- 1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

- 1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti

- 12420 Garaine stavbe

- 12520 Rezervoarji, silosi in skladis¢ne stavbe (samo rezervoariji in cisterne za vodo kot enostavni
objekt)

- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

- 12650 Stavbe za Sport

- 12713 Stavbe za skladis¢enje pridelka

- 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

- 12745 Stavbe za funkcionalno dopolnitev (samo kot enostavni objekt)
(4) Objekti GJI v obmocju OPPN so (CC-SI):

- 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

- 21122 ParkiriS¢a izven vozisca

- 2212 Daljinski (transportni) vodovodi

- 2213 Daljinsko (hrbteni¢no) komunikacijsko omrezje

- 2214 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi

- 2222 Lokalni cevovodi

- 2223 Cevovodi za odpadno vodo

- 2224 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrezja

- 2302 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo soncne elektrarne

- 24110 Sportna igris¢a

- 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as

- 24205 Objekti za prepreditev zdrsa in ograditev.
(5) Vsi v tem ¢lenu navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z resitvami v obmocju
posameznih GP ali da predstavljajo smiselno dopolnitev nacrtovanih prostorskih ureditev s tem OPPN, kar
se utemelji s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
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10. clen
(vrste dopustnih dejavnosti)

(1) Obmogje OPPN se nahaja v EUP VKZ-01 s podrobnej$o namensko rabo prostora (v nadaljnjem besedilu:
PNRP) BT - POVRSINE ZA TURIZEM, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za
turisticno ponudbo in nastanitev.
(2) Dopustne so naslednje namembnosti oz. dejavnosti:

-gostinstvo — nastanitev in prehrana,

-storitve za potrebe gostinstva/turizma,

-trgovina,

-rekreacija,

-zdravstvo,

-v obmocdju niso dopustna stanovanja razen ena stanovanjska enota za upravljalca stavbe.

11.clen
(nacrt parcelacije)

(1)Delitev parcel in zdruzevanje v gradbene parcele je dolocena v graficnem delu OPPN, List 09: Parcelacija,
M 1:500.

(2)Parcelne meje, ki razmejujejo gradbene parcele, potekajo smiselno skladno z obstoje¢imi mejami.

(3)Odstopanje od definiranih GP in parcelnih mej vzdolZ javne ceste je dopustno za potrebe gradnje GlI, s
soglasjem Obcine.

PNRP Zemljis¢e | Naziv GP Povrsina (m?)
BT GPO1 Povrsine za turizem 8150,0
BT GP 02 Povrsine za turizem 359,0
BT GP 03 Povrsine za turizem 269,8
BT GP 04 Povrsine cest 225,9

11l.3.Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

12. ¢len
(zasnova gradenj)

(1) Pri projektiranju objektov in zunanjih ureditev je treba zagotavljati ohranjanje znacilne briske kulturne
krajine, tradicionalnih prostorskih vzorcev, vedut naselja in krajinske prepoznavnosti obmocja.
(2) Razvoj obmocja OPPN je nacrtovan zraven ureditvene enote [v] - vas naselja Vrhovlje pri Kozbani z novo
pozidavo ob upostevanju merila prostora in arhitekturnimi ter krajinskimi znacilnostmi, ter zagotavljanja
racionalne rabe prostora z ustreznim razmerjem med grajenimi in zelenimi povrsinami.
(3) Na obmocju OPPN se nacrtuje izgradnjo gostinsko nastanitvenega kompleksa, ki vklju€uje:
- izgradnjo turisti¢nega objekta z restavracijo, SPA centrom, bazenom in spremljajo¢imi dejavnostmi,
brez spalnih kapacitet, kapacitete 120 sedis¢ ali;
- izgradnjo turisti¢nega objekta z restavracijo, SPA centrom, bazenom in spremljajo¢imi dejavnostmi,
s spalnimi kapacitetami, kapacitete najvec 20 nastanitvenih enot;
- izgradnjo 8 pocitniskih objektov z dvema nastanitvenima enotama (2-6 lezis¢), namenjenimi
bivanju, ki bodo predstavljali dislocirane bivalne enote;
- izgradnjo pomoznih, enostavnih objektov;
- izgradnjo potrebne infrastrukture;
- izgradnjo in ureditev funkcionalnih povrsin;
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- ureditev zelenih povrsin.
(4) Vsi posegi v prostor so dovoljeni na gradbenih parcelah GP0O1 in GPO3 - grafi¢ni del OPPN, List 05:
Ureditvena situacija, M 1:500.
(5) Lokacijski pogoji za nacrtovane prostorske ureditve so opredeljeni v nadaljevanju tega odloka.

13. clen
(regulacijske crte)

(1) V obmocju OPPN so opredeljene regulacijske ¢rte - gradbene linije (v nadaljnjem besedilu: GL)
(2) GL doloca crto, ki jo vse etaze nad terenom ne smejo presegati, lahko pa se jo dotikajo ali pa so od nje
odmaknjene v notranjost zemljis¢a pri cemer lahko cez GL segajo:
- Velja za turisti¢ni objekt:
onapusci, konzolni nadstreski, podesti in podobno (npr. konstrukcijski elementi balkonov drugih
nadzemnih etaz), ki so od parcelne meje oddaljeni najmanj 4,0m;
- Velja za pocitniSke objekte:
oObjekti GL ne smejo presegati z nobenim delom objekta;
- tehnoloska oprema oz. naprave (samo zunanje enote naprav na OVE za ogrevanje ali hlajenje), ki pa
morajo biti od sosednjih zemljis¢ odmaknjene najmanj 2,0 m. Tehnoloska oprema in naprave morajo biti
locirane in orientirane tako, da izpolnjujejo dolocila, ki veljajo za lll. stopnjo varovanja pred hrupom, da s
svojim zraénim ali toplotnim tokom na motijo sosednjih parcel ter da ne vplivajo na bistvene lastnosti v
odnosu do sosednjih parcel.
(3) Izven obmocja GL se lahko gradijo podporne konstrukcije (CC-SI: 24205), dostopne poti in parkirisca.
(4)Obmocje OPPN je locirano severno od obstojece pozidave. Vpliva na minimalno osoncenost obstojece
pozidave ni.

14. clen
(etaznost in viSine objektov)

(1) Arhitekturno oblikovanje v ureditveni enoti s svojstvenim oblikovanjem je svobodno — svojstveno. Za
ureditveno enoto s svojstvenim oblikovanjem (x), ne veljajo skupna merila in pogoji za oblikovanje objektov
in posegov v prostor.
(2) Pri dolocanju viSine objektov je potrebno, poleg predpisanih dopustnih visin za posamezne vrste
objektov, upostevati tudi vertikalni gabarit naselja, dela naselja oz. zaselka tako, da novi objekti po viSini ne
odstopajo iz celotne podobe naselja, dela naselja oz. zaselka.
(3) Objekti so lahko podkleteni z eno ali vec kletnimi etazami — oznaka (K). Klet je etaza katere vsaj ena
obodna stena je v celoti vkopana.
(4) Povrsina kleti je lahko vecja od zazidane povrsine pritlicja stavbe.
(5) Etaznost gostinskega objekta znasa najvec (K) + P + 2, tri polne etaze.
(6) Najvisja tocka gostinskega objekta, merjeno od urejenega tlaka najniZje etaze nad terenom znasa
najvec 13,0m.
(7) Etaznost pocitniskih objektov znasa najvec (K) + P, kjer je klet z dveh strani vkopana. Nad nivojem
pritli¢ja se lahko znotraj oboda BTP pritli¢ja uredijo galerije kot dvoetazni del stavbe. BTP galerija znasa
najvec 50% BTP pritli¢ja.
(8) Visina najvisje tocke pocitniskih objektov, merjeno od urejene kote etaZe na terenu do slemena, lahko
znasa najvec 7,5m.
(9)Visina pomoznih objektov (CC-SI: 12745):

-P, najvedja visina spodnjega venca ali kapi 2,7 m.

15. clen
(strehe)
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(1)Streha gostinskega objekta je lahko ravna oziroma enokapna v naklonu med 2 in 10 stopinj. Lahko je tudi
dvokapna oziroma veckapna, sestavljena nad osnovnim tlorisom z naklonom med 18 in 25 stopinj. V
zadnjem primeru mora biti pokrita v ope¢nim korcem.

(2)Na strehi gostinskega objekta je dovoljena soncna elektrarna. Fotonapetostni paneli morajo biti
namesceni tako, da bodo skriti za atiko strehe in s staliS¢a opazovalca ne bodo vidni.

(3)Kritina mora biti neodsevna.

(4)Streha pocitniskih objektov je lahko dvokapna, enokapna ali sestavljena, z naklonom med 18 in 25
stopinj, pokrita s korcem, opecne barve. V primeru postavitve soncne elektrarne, morajo biti
fotonapetostni paneli namescéeni vzporedno s stresno ploskvijo in ne smejo presegati viSine slemena.

(5)Frcade in stresni Copi niso dovoljeni.

(6)Streha pomoznih objektov je lahko dvokapna z naklonom med 18 in 25 stopinj, pokrita s korcem, opecne
barve ali ravna. Visina spodnjega venca ali kapi 2,7 m.

16. clen
(oblikovanje fasad)

evee

(2) visina fasade gostinskega objekta je pogojena z etaznostjo in etazno visino glede na njeno namembnost.
Najvedja viSina fasade pocitniskih objektov na niZji strani streSnega venca znasa najvec 3,5 m.

(3) Dopustne barve fasad so svetli zemeljski toni pastelnih barv. Fasade so lahko obloZzene s kamnom.
Obvezna je uporaba kamnin v barvi tradicionalnih, lokalnih kamnitih zidov. Najvec¢ 40% fasade je lahko v
vidnem betonu oziroma obloZene z lesom.

(4) Barve fasade se dolocijo v dokumentaciji za gradbeno dovoljenje (npr. navedba oznake barve in
proizvajalca ali RGB vrednosti). Barve se lahko dolocijo tudi z navedbo razpona barvnih odtenkov.

(5) Pogoj glede barv fasad ne velja za fasade iz vidnega naravnega kamna ali nebarvanegalesa.

(6) Fasade pocitniskih stavb so praviloma ometane. Posamezni volumni ali celotna fasada je lahko obloZena
z naravnim kamnom.

(7) Vidna opeka ni dopustna.

17.c¢len
(ostalo oblikovanje)

(1) Vidni kamen za zidove, fasade, zidne obloge ali tlake je lahko samo iz kamnin v barvi tradicionalnih,
lokalnih kamnitih zidov.

(2) Mejni zid ob parcelni meji se lahko izvede kot enostavni objekt v skladu s tretjim odstavkom, 60. ¢lena
Odloka o obcinskem prostorskem nacrtu Obc¢ine Brda.

(3) Ograja je lahko visine do 1,8 m.

(4) Podporni zid, ki preprecuje zdrs zemljine, je lahko visok najve¢ 2,0 m nad tlemi. Dopustna je izvedba vec
pretezno vzporednih podpornih zidov z medsebojnim svetlim razmikov najmanj 1,0 m. Skupna viSina
vseh pretezno vzporednih podpornih zidov je najve¢ 4,0 m merjeno od tal ob zidu do vrha zidu v istem
pre¢nem prerezu. Ce so podporni zidovi na medsebojnem razmaku vecjem od 3 m, pogoj glede skupne
viSine ne velja.

(5) Ce visina podpornega zidu presega 1,0 m, se nanj lahko namesti ograja vi$ine najve¢ 1,0 m.

(6) Mejna ograja je lahko samo iz kamna, kovinskih palic oziroma cevi, lesena, mrezna oziroma Zi¢na ali iz
Zive meje. Deli ograje v tleh so lahko betonski.

(7) Uporaba betona pri mejnih ali podpornih zidovih je dopustna samo, e so vidne ploskve obdelane tako,
da so skladne z arhitekturno oziroma krajinsko podobo oZjega obmocja predvidene gradnje.

(8) Pripadajoci pomoZzni objekti se oblikujejo skladno z glavnim objektom.

(9) Visina objektov in vegetacije v bliZini ceste je pogojena z zagotavljanjem ustrezne preglednosti pri
vklapljanju na javno cesto.
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IV.ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLIUCEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

18.Clen
(splosno)

(1) Gospodarska javna infrastruktura se gradi soasno. Tadolocba ne velja za priklju¢ni vod od obstojecega
omrezja gospodarske javne infrastrukture do obmocja gospodarske javne infrastrukture in za
priklju¢ne vode od obmocja gospodarske javne infrastrukture do mesta prikljucka za posamezni objekt.
Obmocje gospodarske javne infrastrukture je prikazano na listu 06: Prikaz poteka prikljuckov na GlJI,
merilo 1:1125.

(2) Gospodarska javna infrastruktura se mora izvesti ¢im blizje parcelnim mejam.

(3) Stik med gospodarsko javno infrastrukturo in zasebnim priklju¢kom se mora izvesti na mestu, ki je
dostopen upravljavcu infrastrukture.

(4) Napeljave gospodarske javne infrastrukture, vkljuéno z zasebnimi priklju¢nimi vodi izven stavb, so
podzemne.

(5) Obstojeca gospodarska javna infrastruktura se odstrani in po potrebi nadomesti s podzemno izvedbo v
obmocdju gospodarske javne infrastrukture.

(6) Gospodarska javna infrastruktura in posegi v njene varovalne pasove se nacrtujejo v skladu s
smernicami in projektnimi pogoji upravljavca.

(7) Krizanja gospodarske javne infrastrukture se izvedejo v ustreznih horizontalnih in vertikalnih odmikih.

(8) Novi javni infrastrukturni vodi se geodetsko posnamejo. Digitalni posnetek infrastrukture se dostavi
upravljavcu infrastrukturnega voda.

(9) Prikljucevanje na infrastrukturo in preckanje vodov preko lokalne ceste se lahko izvede s prekopom
ceste in ustrezno sanacijo vozisca, ki mora zajemati obmocje vseh posegov v celotni Sirini vozis¢a v
dolzini 15—-20 m.

19.¢len
(promet)

(1)Dovoz do obmocja OPPN se izvede s prikljuckom na juZni strani na obstojeCo javno pot JP
520911. Na trasi obstojece ceste se izvede ustrezno Stevilo izogibalis¢. Dovozi do parkirnih povrsin so
prikazani na listu 07/1 in 07/2, obe Prometna ureditev.

(2)  Prikljucek na javno pot JP 520911 se uredi v skladu z veljavno zakonodajo o urejanju cestnih
prikljuckov.

(3) Omejitev hitrosti na JP 520911 bo na podlagi veljavnih predpisov dolocil upravljalec ceste. Mozna je
vzpostavitev obmocja umirjenega prometa oziroma omejitve hitrosti skladno s predpisi. Predlaga se
omejitev hitrosti na 30 km/h.

(4) V obmocju OPPN se izvede dovozna cesta do skupnih parkirnih povrsin na JZ in SV strani
gostinskega objekta.

(5) V obmocdju je dovoljen motorni promet samo z osebnimi in kombiniranimi vozili ter motoriji. Tovorna
vozila so dopustna samo za intervencijo in gradnjo. Dopuscen je tudi prevoz s kmetijskimi vozili.

(6) Potrebno Stevilo parkirnih mest za obiskovalce in uporabnike je treba praviloma urediti znotraj
gradbene parcele GP 01. Vozila se na javno cestno omreZje prikljucujejo celno.

(7) Dostop do GP 02 je omogocen preko skupne dovozne poti na juzni strani.

(8) Zagotovi se varno odvijanje prometa vseh udelezencev v prometu.

(9) Zagotovi se opremljenost s prometno signalizacijo in opremo, ki udeleZzence v prometu pravoc¢asno
opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa.

(10) Nacrtovanje prometnih povrsin mora biti usklajeno z najnovejSimi znanji tehnike projektiranja in
graditve cest ter z ekonomskimi naceli in merili za presojo upravicenosti njihove graditve.
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(11) Gradbiscni dostop je mogoce urediti tudi s severne strani — glej graficne priloge. V OPN Brda je
obmodje gradbis¢nega dostopa Ze opredeljeno s samostojno enoto urejanja prostora VKZ — 08 in
ustrezno namensko rabo — PC povrsine cest. Namenska raba PC je opredeljena s potekom od prikljucka
na regionalno cesto Kanal — Lig — Mis¢ek — Neblo (Sif. ods. 5703) na parc. $t. 2695/1, preko parc.st.
1707/6, 1707/5, 2613, 1706/3, 2539, 1522/1, 1521, 1520/2, 1520/1, 1515/2, 1514, 1517 do enote
urejanja prostora VKZ-01, ki je predmet urejanja z OPPN.

(12)V kolikor se investitor odloci za alternativno varianto dostopa v ¢asu gradnje potem ni vpliva gradnje
na obstojeCo cesto — kategorizirano javno pot. V kolikor pa bo investitor pri gradnji uporabljal
obstojeco cesto — javno pot, to pomeni, da gre za prekomerno prometno obremenitev javne ceste s
tovornimi vozili. Skladno z 48. ¢lenom ZAKONA O CESTAH, pri prekomerni obremenitvi javne ceste s
tovornimi vozili, krije povzrocitelj sorazmeren del stroskov investicijskega vzdrZevanja javne ceste,
katerega vzrok je povecana obremenitev s tovornimi vozili in pri povprecnem obsegu in strukturi
cestnega prometa ne bi bilo potrebno. Prekomerna obremenitev se lahko zacne izvajati po sklenitvi
pogodbe, med upravljavcem ceste in investitorjem objekta, s katero so opredeljene vse medsebojne
obveznosti v zvezi z vzdrzevalnimi deli ceste po prenehanju prometne obremenitve, kakor tudi
obveznosti v zvezi s povecanim obsegom rednega vzdrzevanja ceste med trajanjem povecane
obremenitve.

20.clen
(parkirne povrsine)

(1)Parkirna mesta se zagotovi na obmocju OPPN.

(2)Parkirne povrsine so razdeljene na dve loceni parkirisci.

(3)Predvidenih je 50 parkiris¢ za osebne avtomobile, od tega 4 za potrebe funkcionalno oviranih oseb in 10
parkiris¢ za enosledna vozila.
Izracun:

vvvvv

¢1PM na 4 sedeze: 30PM x 4 = 120 sedeZev ali

o1PM na eno nastanitveno enoto oz. na 2-6 leZis¢ v gostinskem-nastanitvenem objektu z
zmogljivostjo do 20 nastanitvenih enot: 20PM in 10PM rezerve za dnevne obiskovalce.

21.clen
(vodovod)

(1) Obmodje se priklju¢i na javni vodovod Duktil DN 100, ki poteka v poti parcele 1499/1, preko parcele
2549 na parcelo 2539, vse k.o. Mirnik. Na priklju¢nem mestu, na juznem robu parcele 2539 k.o. Mirnik,
se izvede merilni jasek ustreznih dimenzij za namestitev merilne naprave. Iz tega jaska se izvede
vodovod preseka DN 100 v cesti (zemljis¢e 2549 k.o. Mirnik) do juznega roba obmocja OPPN. Znotraj
obmocja OPPN se izvede sekundarni vodovod s prikljucki posameznih stavb ali skupni prikljucek za
poslovni kompleks. Priklju¢ek na javni vodovod in morebitna potrebna rekonstrukcija javnega
vodovoda se izvede v skladu pogoji upravljavca vodovoda.

(2) Faznost gradnje je dovoljena. V primeru fazne izvedbe vodovodnega omreZja se mora prepreciti
mrtve rokave javnega vodovoda.

(3) Pri projektiranju vodovodnega omreZja je treba izracunati predvideno potrebo obmocja OPPN po
pitni vodi in dimenzionirati sekundarni vodovod.

(4) Obstojece vodovodno omreZje ne zagotavlja zadostne koli¢ine vode v primeru poZara. Ta se
zagotavlja iz bazena v sklopu turisti¢nega naselja.

22.clen
(odpadne vode)

(1) Komunalne odpadne vode se mora odvajati in Cistiti strogo lo¢eno od odvajanja padavinskih vod.
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(2) Vse stavbe morajo imeti urejeno dreniranje zalednih voda.

(3) Odpadne padavinske in drenazne vode z zasebnih, neutrjenih povrsin se ponika na gradbeni parceli.

(4) Padavinske vode s streh in z utrjenih povrsin gradbene parcele je treba prestrezati tako, da ne
prehajajo po povrsini na sosednja zemlji$¢a. Te vode se vodi v zbiralnik volumna 35 m? in naprej v
vodotok Mocilnik.

(5) Precis¢ene odpadne vode iz Cistilnih naprav se vodi v vodotok Mocilnik oziroma ponika.

(6) Padavinske vode s parkirnih povrsin je potrebno pred vodenjem v vodotok Mocilnik odistiti v
primernemu lovilcu olj.

(7)  Povrsinsko ponikanje je dovoljeno v skladu z navodili GeoloSko hidrotehni¢nega elaborata.
Dolocitev ponikalnih sposobnosti je potrebno v dokumentaciji DGD racunsko dokazati oziroma izvesti
ponikalne poskuse.

(8) Priporocljivo je zbiranje padavinske vode za ponovno uporabo (zalivanje, sanitarno vodo).

(9) Obmocje se opremi z individualno Cistilno napravo za gostinskih objekt in z individualnimi malimi
bioloskimi Cistilnimi napravami za vsak ali za skupino pocitniskih objektov. Ustrezno precis¢ene
odpadne vode se ponika v obmocju gradbene parcele objekta ali vodi v vodotok Mocilnik.

(10) Male komunalne ¢istilne naprave (MKCN) morajo biti locirane na takénih mestih, da je izvajalcu javne
sluzbe omogocen neoviran dostop do MKCN s cestnim motornim vozilom na razdalji najve¢ 20 m.

(11) Priklju¢ke odpadnih komunalnih voda na javni kanalizacijski sistem je treba zagotoviti takoj, ko bo to
mogoce.

(12) Voda iz plavalnega bazena se odvaja v skladu s predpisi in zakonodajo.

(13) Kanalizacija (meteorna in fekalna) mora biti projektirana in izvedena v skladu s standardi in pravili
stroke ter iz materialov, ki zagotavljajo optimalen odvod odpadne vode in obratovanje, vodotesnost,
pricakovano trajnost in nemoteno dostopnost za potrebe vzdrzevanja.

(14) Pri naértovanju je potrebno v celoti upostevati Geolosko hidrotehnicni elaborat st. 076-26-102, junij
2026.

(15) V primeru uporabe ponikanja je v fazi izdelave DGD obvezna izvedba ponikalnega testa na lokaciji
predvidenega ponikanja.

23.clen
(komunalni odpadki)

(1) Komunalne odpadke glavnega objekta se zbira v za to namenjenemu prostoru v kleti objekta.

(2) Komunalne odpadke pocitniskih objektov se zbira v treh, podzemnih zabojnikih (ekoloski otok) na
severni strani parkirisca.

(3) Ekoloski otok se ustrezno ogradi in zagotovi utrjena tla.

24.clen
(elektroenergetika)

(1) Obmocje OPPN se opremi z nizkonapetostnim elektroenergetskim omreZjem, ki se prikljuci na
obstojeco elektroenergetsko omrezje. Elektroenergetski vodi se izvedejo v podzemni cevni kanalizaciji.
Prikljuditev se pred pri¢etkom gradnje izvede v transformatorski postaji na zemljis¢u 1499/1, k.o.
Mirnik.

(2) Distribucijska elektroenergetska infrastruktura se lahko gradi do meje sosednjih zemljis¢ tudi brez
soglasja soseda.

(3) Obstojeci elektroenergetski vod se opusti in nadomesti z novo kabelsko povezavo, ki se umesti v
obmocje gospodarske javne infrastrukture.

(4) Med projektiranjem predvidenih objektov se mora investitor oziroma projektant seznaniti s to¢no
lokacijo obstojecih elektroenergetskih vodov in naprav, katere je treba vrisati v situacijo komunalnih
vodov. Pred za¢etkom projektiranja si mora projektant pridobiti geodetski posnetek elektroenergetskih
vodov na obmocju predvidene gradnje objektov.

(5) Za izgradnjo elektroenergetskih naprav je treba izdelati strokovne podlage in idejne resitve
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napajanja obmocja OPPN v katerih bo obdelano napajanje predvidenih objektov obmocja OPPN in
prestavitve obstojecih elektroenergetskih vodov v obmocju.

25.clen
(elektronske komunikacije)

(1) Obmocje se opremi z elektronskim komunikacijskim omrezjem, ki se priklju¢i na obstojece omrezje
na juzni strani obomocja OPPN. OmreZje se izvede v podzemni cevni kanalizaciji.
(2) Povezave do pocitniskih objektov se izvede v podzemni cevni kanalizaciji.

26.¢len
(javna razsvetljava)

(1)  Povrsine ceste se lahko opremi s cestno razsvetljavo.

(2) Prepovedano je osvetljevanje nocnega neba s svetlobnimi reflektorji, usmerjenimi v nebo oziroma
usmerjenimi tako, da del svetlobnega snopa osvetljuje nebo. Dopustna je vgradnja izklju¢no taksnih
svetilk zunanje razsvetljave, ki imajo snop svetlobe usmerjen izkljuéno na talno povrsino oziroma
povrsino objektov, tako da svetloba iz vgrajene svetilke neposredno ne osvetljuje neba. To dolodilo ne
velja za svetilke, ki se napajajo s fotovoltai¢nimi celicami vgrajenimi v svetilko.

(3) Pri osvetljevanju stavb in odprtih povrsin se uposteva ukrepe za zmanjSevanje emisij svetlobe v
okolje, ki jih dolocajo predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja.

(4) Zainterno osvetlitev zunanjih povrsin se uporabljajo svetila, ki ne oddajajo ultravijolicne svetlobe.

(5)Interna osvetlitev zunanjih povrsin se nacrtuje tako, da je mogoce doloceno Stevilo svetil, ki niso vedno
potrebna, loc¢eno izklopiti. V no¢nem casu ostane prizgano minimalno Stevilo luci, kolikor Se dopuscajo
varnostni razlogi.

27.clen
(plinovodno omreije)
(1) Obmocje se lahko opremi s plinovodnim omrezjem.

V.RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

28.clen
(vplivi na okolje)

S transportnih in gradbenih povrsin ter deponij gradbenih materialov v ¢asu gradnje je treba prepreciti
emisije prahu, tekocin, odpadne embalaZe in gradbenih materialov.

29.¢len
(varstvo narave)

(1)Odstranjevanje lesne zarasti se izvaja v ¢asu od 1. avgusta do 1. marca.

(2)Za zunanje osvetljevanje naj se uporabljajo svetilke z barvnim spektrom do 3000 K.

(3)Pri nacrtovanju zunanje ureditve okolice hi$ naj se nacrtuje urejanje z avtohtono vegetacijo.

(4)V primeru, da se med zemeljskimi deli odkrije potencialna geoloska naravna vrednota (minerali, fosili,
tektonske strukture) ali podzemna geomorfoloska naravna vrednota (jame, brezna), je treba zacasno
zaustaviti dela, najdbo zascititi in o najdbi nemudoma obvestiti organizacijo pristojno za ohranjanje
narave.
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30.clen
(varstvo voda)

(1) Posegi v prostor ne smejo poslabSevati stanja voda, morajo omogocati varstvo pred skodljivim
delovanjem voda, morajo ohranjati naravne procese, naravno ravnovesje vodnih in obvodnih
ekosistemov.

(2)  Vsi objekti in naprave morajo biti nacrtovani na nacin, da bodo zagotovljeni vsi ukrepi, s katerimi
bodo prepreceni Skodljivi vplivi na vodni rezim in stanje podzemnih voda zascitenega obmocja vodnih
virov.

31.clen
(varstvo zraka)

(1)  Kurjenje na prostem, razen za pripravo hrane, ni dopustno.
(2)  Zasnova in uporaba objektov mora zagotavljati ustrezno kakovost zraka v bivalnih prostorih.

32.¢len
(varstvo pred hrupom)

V obmocju OPPN velja Ill. stopnja varstva pred hrupom v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Uradni list RS, $t. 43/18, 59/19 in 44/22 - ZVO-2).

33.clen
(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene ¢im manjsa povrsina tal. Za zaasne prometne in
gradbene povrsine se uporabi infrastrukturne povrsine in povrsine, na katerih so tla manj kvalitetna.
Pri gradnji se uporabijo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehni¢no brezhibni, ter le materiali,
za katere obstajajo dokazila o njihovi neskodljivosti za okolje. Treba je predvideti nujne ukrepe za
odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo Skodljive snovi.

(2) V casu gradnje mora biti gradbis¢e omejeno na zemljis¢e, na katerem ima investitor pravico
poseganja.

(3) V casu gradnje se dolo¢i obmocje gibanja motornih vozil in strojev ter prepove manipulacijo na
ostalih povrsinah.

VI.RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI,
VKLJUENO Z VARSTVOM PRED POZAROM

34.¢len
(pozarna varnost)

(1) Stavbe morajo biti projektirane, grajene in vzdrZevane tako, da njihova konstrukcija ob pozaru
ohrani potrebno nosilnost v ¢asovnem obdobju, ki je za posamezno skupino objektov doloceno s
predpisi o poZarni varnosti objektov.

(2)  V obmocju se ne nacrtujejo objekti, namenjeni poslovni ali storitveni dejavnosti, ki bi lahko pomenili
povecana poZarna tveganja.

(3)  Pri gradnji in vzdrZevanju je treba upostevati pasivne in aktivne ukrepe varstva pred pozarom. V
OPPN so upostevani ukrepi varstva pred poZarom. Zagotovljeni so pogoji za varen umik ljudi in
premozenja iz objektov, kar zagotavlja zadostno Stevilo ustrezno razmescenih izhodov, ki vodijo do
zunanjih evakuacijskih poti in na predvidena zunanja zbirna mesta, ki niso v coni nevarnosti. Prometne
in delovne povrsine za intervencijska vozila so za celoten kompleks zagotovljene z ustreznimi dostopi,
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zadostno nosilnostjo vozis¢ in ustreznim rezimom prometa, Sirino poti, uvozno izvoznimi radiji na
uvozih do objektov in moZnost obracanja intervencijskih vozil na koncu poti.

(@)  Zagotoviti je treba odmik od meje parcel in med objekti oziroma izvesti potrebno protipoZzarno
loCitev.

(5) Obstojece vodovodno omreZje ne zagotavlja zadostne koli¢ine vode v primeru poZzara. Ta se
zagotavlja iz bazena v sklopu turisti¢nega naselja.

(6)  Soncne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo elektri¢no energijo iz obnovljivih virov, se lahko v
skladu s predpisi o energetski infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po predhodni strokovni
presoji, s katero se dokaze, da se zaradi take energetske naprave pozarna varnost objekta ne bo
zmanijsala.

35.clen
(naravne in druge nesrece)

()] Konstrukcijska zasnova objektov mora biti izvedena protipotresno varno za projektni pospesek tal
0,25 g (povratna doba 475 let).
(0  Zasnova objektov mora upostevati geolosko-geomehansko stanje terena.

VII.ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

36.clen
(etapnost)

(1) Pred zacetkom posegov v obmocju OPPN je treba izvesti dolocitev koridorjev gospodarske javne
infrastrukture.

(2  Gradbena dovoljenja za vse posege se lahko pridobivajo istoCasno. Izdaja uporabnega dovoljenje
oziroma uporaba objektov pred izdajo uporabnega dovoljenja za gospodarsko javno infrastrukturo
(komunalna oprema) ni mogoca. Komunalna oprema mora vkljuCevati vsaj vodovodno omreije,
elektroenergetsko omrezje in cesto.

(3  Gradnja objektov se lahko izvaja etapno. Etapnost se smiselno doloci glede na nacin priklju¢evanja
na GJI oziroma glede na nacin odvajanja odpadnih in padavinskih voda.

@  Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za obmocje urejanja z OPPN, je potrebno izvesti vse
posege, dolocene v 19. ¢lenu tega odloka.

37.clen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Investitorji so dolzni poravnati stroske Ze zgrajene komunalne opreme v skladu z veljavnim odlokom,
ki dolo¢a odmero komunalnega prispevka za obstoje¢o komunalno opremo.

(2) V sklopu izgradnje z OPPN nacrtovanih priklju¢kov gospodarske infrastrukture so investitorji dolzni te
zgraditi tako, da bodo zakljuéeni z vodomernim oziroma revizijskim jaskom, lociranim na parceli za
gradnjo ¢im blize posameznemu vodu.

(3) Pred pricetkom gradnje so investitorji dolini pravoCasno obvestiti upravljavce gospodarske
infrastrukture zaradi uskladitve posegov in zakolicbe, prestavitve ali ustrezne zascite vodov ter nadzora
nad izvajanjem del.

(4) V primeru poskodb gospodarske infrastrukture med gradnjo morajo investitorji o tem takoj obvestiti
upravljavce.

(5) Pred pricetkom gradnje so investitorji skupaj z upravljavci dolzni evidentirati stanje prometnih
povrsin, zelenic, hodnikov za pesce in ostalih povrsin v okolici obmocja OPPN, ter na podlagi ugotovitev
zagotoviti ukrepe za ustreznost teh povrsin za povecano obremenitev v ¢asu gradnje in obratovanja
nacrtovanih ureditev na obmocju OPPN (ojacitev nosilnosti, doloCitev prometnega rezima, nadomestitev
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Solske poti, ipd.).
(6) Po koncani gradnji so investitorji skupaj z izvajalci dolZni zagotoviti povrnitev teh povrsin v prvotno
stanje oziroma zagotoviti ustreznost teh povrsin za namene, predvidene z na¢rtovanimi ureditvami.
(7) Gradnja v obmocju OPPN bo lahko povzrodila prekomerno prometno obremenitev na obstoje¢em
prometnem omrezju. Uposteva se dolocilo 12. tocke, 19. ¢lena tega odloka.
(8) Obveznost investitorjev je tudi izvedba vseh ukrepov za varstvo okolja in normalno rabo nacrtovanih
objektov.
(9) Investitorji so dolzni poravnati stroSske morebitnih, potrebnih prestavitev obstojec¢ih komunalnih
vodov.

VIII.DOPUSTNA ODSTOPANIJA

38.clen
(odstopanja)

(1) Dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehni¢nih reSitev so dolocena pri
posameznih vsebinah v tem odloku.

(2) Dopustne so spremembe zasnove gospodarske infrastrukture ter prikljuckov zaradi zagotavljanja
ustreznejSe oskrbe in racionalnejse izrabe prostora, pod pogojem, da z nadrtovanimi spremembami
soglasajo upravljavci posameznih omrezij.

(3) Znotraj dolocenih gradbenih meja je dopustna drugacna postavitev pocitniskih objektov in pes
povezav. Dopustno je zmanjsanje Stevila pocitniskih objektov.

(4)  Ureditve na GP 02 in GP 04 se, po sprejetju OPPN, izvajajo v skladu z dolocili OPN in sicer:

eureditve na GP 02 se urejajo v skladu z dolocili za namensko rabo K1,
eureditve na GP 04 se urejajo v skladu z dolocili za namensko rabo PC.

IX.KONCNE DOLOCBE

39.¢len
(veljavnost)

V primeru, da se prostorski izvedbeni pogoj vtem OPPN razlikuje od prostorskega izvedbenega pogoja v
OPN, velja prostorski izvedbeni pogoj iz OPPN.

40.clen
(vpogled)

OPPN je na vpogled na Obcini Brda in Upravni enoti Nova Gorica.

41.¢len
(uveljavitev)

Ta odlok zac¢ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih obdin.
Stevilka: 2?2?2727

Franc Muzic, l.r.
ZUPAN



